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【 はじめに 】 

この度はＣＪ－ＢＥＥＴ(シージェー・ビート)のＡＴＶをご購入いただき、誠に

ありがとうございます。 

ＡＴＶは、オートバイの手軽さと４輪車の安定性および積載能力を併せ持つ新し

いカテゴリーのユーティリティービークル(実用的乗り物)です。 

お客様のご利用方法によって、その実用性は大きく広がることとなることでしょ

う。 

しかし、原動機付き車両であることも事実であり、走行方法や走行場所を誤りま

すと思わぬ怪我やトラブルの発生に繋がることがあります。 

この取扱説明書は、お客様がこのようなトラブルに巻き込まれないよう、また、

安全に楽しくＡＴＶをご利用頂けますよう、車両の操作方法や使用上の注意事項

を説明しております。 

この説明書を熟読され、記載事項にご理解いただいた上で運転をお楽しみくださ

い。 

 

【運転にあたってのご注意】 

ＡＴＶは、オートバイの技術を流用した小型の四輪車で、ハンドルはオートバイ

同様のもので、乗車姿勢もオートバイに類似しています。 

しかし２輪と４輪の差異から、走行感覚はオートバイとは違ったモノとなります。 

運転操作にあたっては、必ずヘルメット・肘や膝のプロテクター、靴、手袋を装

着し安全運転を心がけて運転してください。 

また、お子様が運転の場合は、必ず大人の監視の下でお楽しみください。 

 

弊社にて販売する車両は、２輪・３輪・４輪を問わず、全て納車整備を行い、試

走確認の上、再梱包し発送しております。 

しかしながら、納車整備は永続的な車両コンディションを保証するものではあり

ません。 

乗車前の仕業点検や定期な車体各部の点検は、モーターサイクルである以上、運

転するお客様の責務として行わなければなりませんので、日頃より点検チェック

を行っていただけますようお願い申し上げます。 

また、商品発送中の振動により、予期せぬ損傷なども可能性がありますので、商

品到着後におきましては、直ちに車両の状態を確認していただき、不明/不安な箇

所がありましたら、必ず乗車前に弊社にご連絡をお願いいたします。 
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【重要事項：始動前に必ずご確認ください】 

次のような現象が確認された場合は、絶対にエンジン始動を行わないでください。 

また、エンジン始動中の場合は直ちにエンジンを緊急停止してください。 

○燃料(ガソリン)の減りが異常に早い 

○車両の停車している地面に燃料の漏れた跡がある。 

○停車中もしくは走行中にガソリンの臭いがする。 

○ガソリンタンク、燃料ホース、燃料フィルター、キャブレターなどからガソリン

が漏れている。もしくはガソリンが付着している。 

○ヒューズが頻繁に切れる 

このような現象が確認された場合は、ガソリン漏れ、あるいは漏電が発生してい

る可能性が高く、最悪の場合火災発生に陥る危険性がありますので、絶対にエン

ジン始動を行わないでください。また、エンジン始動中の場合は、キルスイッチ

などを使用し、直ちにエンジンを緊急停止してください。 

ガソリンは非常に強い臭いを発生します。運行中であっても一時停止などの際に

必ず臭いを感じる筈です。 

"なにか臭うな？"と感じた場合は、必ずガソリンの漏れがないかをチェックして

ください。 

☆ガソリン漏れの対応方法☆ 

ガソリン漏れの原因には次のようなものがあります。また、それぞれの修理方法

は以下のようになります。 

①燃料タンクに穴が開いている。 

→修理方法：燃料タンクの交換修理が必要です。弊社から部品を入手してくださ

い。 

②燃料コックの密閉機能が低下している。 

→修理方法：燃料タンクごと交換修理が必要です。弊社から部品を入手してくだ

さい。 

③燃料ホースに穴が開いている。もしくは劣化して密閉機能が低下している。 

→修理方法：燃料ホースの交換修理が必要です。弊社から部品を入手してくださ

い。またはガソリン対応の燃料ホース(内径４ｍｍ)をホームセンター

またはオートバイパーツ専門店等でお買い求めください。 

④燃料ホースが外れている。 

→修理方法：燃料ホースを所定の位置に接続してください。このとき、ホースの

抜け止めクリップを取り付けてください。また、併せてホースの劣化

がないかどうかをご確認ください。劣化が確認された場合は③をご参

照ください。 

⑤燃料フィルターが破損している。 

→修理方法：燃料フィルターの交換修理が必要です。弊社から部品を入手してく

ださい。またはオートバイパーツ専門店で燃料フィルター(内径４ｍ

ｍ程度)をお買い求めください。 

⑥キャブレター内の弁(フロートバルブ)が故障している。 

→修理方法：キャブレターの交換修理が必要です。弊社から部品を入手してくだ

さい。 

⑦キャブレター内にゴミが混入している。 
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→修理方法：キャブレターの分解修理が必要です。まずはキャブレターの下側(フ

ロート室)をプラスチックハンマー等で衝撃(ドアノック程度の強度)

を与えてください。この衝撃でバルブに詰まっているゴミが落ちるこ

とがあります。衝撃を２～３度与えて燃料漏れが改善されない場合は、

フロートバルブの分解清掃が必要となります。フロートバルブの分解

清掃は、実績のあるオートバイ店あるいは自動車整備工場にご依頼く

ださい。 

☆漏電の対応方法☆ 

漏電の原因は、車体の配線網や電装部品の中で、異常な接触が発生していること

により発生します。 

修理方法については弊社にご連絡いただくか、実績のあるオートバイ店あるいは

自動車整備工場にご依頼ください。 

 

※通信販売というハードル 

後述する｢５.保証について｣でも記載しておりますが、弊社では商品の不具合修理

に関し、修理内容に対応した部品の供給、あるいは不具合状況に応じた作業アド

バイスは出来ますが、出張修理などは対応出来ません。 

このことは通信販売であることによる、弊社のハードルであるともに、お客様の

ハードルでもあります。 

モーターサイクルという維持管理が必要な乗り物を通信販売でご購入いただいた

場合、輸送中の振動などにより、出荷時点での状態が崩れてしまう可能性があり

ます。 

また、ハンドルなどの組み立て作業や慣らし運転中の取り扱い、あるいはドライ

ブチェーンの初期伸びや各部のボルトの初期ゆるみなど、通常、初回点検(１ヶ月

点検など)などで修正整備される事柄については、すべてお客様に委ねられること

になります。 

これは、弊社出荷時に行われる納車整備(オークション商品を除く)では、対応で

きない問題であるとともに、納車以降の安全運行責任は、ご利用いただくお客様

自身の維持管理にあると言わざるを得ません。 

運転前の仕業点検や維持管理に必要な定期点検整備などを確実に実行していただ

き、｢運行して安全かどうか？｣をお客様ご自身の判断と責任において運転してい

ただくことを強く要望いたします。 

"便利で"、"楽しく"、"安全に" 弊社のモーターサイクルをご利用いただくために

ご理解いただけますようお願い申し上げます。 

 

なお、オークションでご購入いただいた商品に関しましては、輸入直販と

なっており、納車整備のご依頼がない限り、輸入後の商品検品は一切行っ

ておりません。 

必ず納車整備を実施完了後の運行開始を厳守してください。 
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【商品の使用方法についてのご注意】 

商品のご活用はお客様の運転に委ねられますので、商品の品質管理ではすべての

事故やトラブルを防ぐことが事実上困難となっています。 

これらの事柄を踏まえ、以下の点についてご同意いただける方への販売とさせて

頂くことをご了承ください。   

１．弊社の商品には、各モデルに適した走行環境がありますので、その特性

を充分ご理解の上ご乗車ください。  

ダート専用モデル： 私有地内（オフロードコースやレース場内など）

走行専用車両で、公道走行用ナンバーを取得出来

ないモデル 

ダート推奨モデル： 私有地内走行や未舗装路走行に適しているが、登

録ナンバーを取得して公道走行可能なモデル   

公道推奨 モデル： 登録ナンバーを取得した公道(アスファルト路面)

走行に適しているが、未舗装路も走行できるモデ

ル  

公道専用 モデル： 登録ナンバーを取得した公道(アスファルト路面)

走行に適しているが、未舗装路は不向きなモデル   

２．車両に関しては、そのモデルの持つ走行性能(最高速度や加速能力)を充

分把握した上で、その車両の走行性能に適した環境で走行してください。 

都市部の一般車両交通量の多い道路や大型車両交通のある場所等では、

各モデルの走行性能を超えた能力を要求されることがあります。 

このような道路を無理に走行すると、渋滞や事故の原因に繋がる場合が

ありますので、迂回するなどして、安全な走行環境で運転してください。 

また、日本国内での使用方法や走行環境が、原産国生産メーカーで想定

している条件と同一ではないため、想定外の故障も考えられます。 

ナンバー取得後の一般公道走行においては、整備点検や仕業点検を実施

し、お客様の自己責任にて走行してください。   

３．フリースタイルの様な過激なアクションジャンプやフルサイズモトクロ

ッサーを対象とした本格的な競技コースでの走行は、車体に過度の負担

を与えます。 

このような過激な走行での車体損傷や運転者の怪我については、お客様

ご自身の責任にて対応してください。弊社では一切責任を負えませんの

でご了承ください。   

４．車両に対し定期的な整備を施し、且つ、走行前には各部の安全点検を行

い、車体の機能的安全を確認した上で走行してください。  

５．販売しています部品はすべてレース用部品になっておりますので、それ

らの部品の組み付けによる走行は、いかなる不具合に関しましてもすべ

てお客様ご自身の責任となります。弊社では一切責任を負えませんので

ご了承ください。   

６．走行上の事故やトラブルについては、すべてお客様ご自身の責任となり

ます。当社や関連する企業や個人を訴訟等の争議対象としないことをお

約束ください。   

７．理由の如何に関わらず、走行後やナンバー登録後車両返品はお受けでき
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ません。 

同様に、組み付け作業後の部品返品もお受けできませんのでご注意くだ

さい。  

以上の事柄についてご了承いただけない方はご注文をお控えいただけますようお

願いいたします。 

 

【ご注意！・免責事項】 

アスファルト路面での走行によるトラブル、あるいは未舗装路面での走行でも過

酷な運転走行におけるトラブルに関しましては、すべてお客様ご自身の責任とな

ります。特にミニカーナンバーなどの公道走行用登録ナンバーの取得後は、いか

なる車体損傷や運転者の怪我に関しましてもすべてお客様ご自身の責任となりま

す。弊社では一切責任を負えませんのでご注意ください。 
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１．商品が届いたら(梱包の開け方～ハンドル等の組み付け) 

 ①．段ボール箱の開け方 

商品(ＣＪ－ＢＥＥＴのＡＴＶ：以降ＣＪバギー)をご自宅に引き取られましたら、

組み立て作業が安全に出来る場所に置いてください。 

まず、段ボール箱の開け方ですが、箱は真上に持ち上げると底面部と鉄枠を残し

上方へ持ち上がります。(一部のモデルは箱の構造が違いますので後述します。) 

ケーキの箱を開ける要領で上方へ持ち上げてください。この作業はお二人で行な

うと容易に出来ます。 

 

 

また、小型のモデルはこのようなケーキ箱構造になっていませんので、写真で点

線に示した箇所をカッター等で丁寧に切断し、車体を鉄枠ごと引きずり出してく

ださい。 

 

 

いずれの場合も段ボールは丁寧に扱ってください。万が一、商品に不良があり返

品交換が必要となった場合に、この段ボールと鉄枠が必要となります。 

切断する場合も、後でガムテープ等で補修できるような方法で切断してください。 
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 ②．付属品の取り外し 

車体前後には、バンパーとキャリアが樹脂バンドで固定されています。樹脂バン

ドをラジオペンチ等で切断し、バンパーとキャリアを車体から外します。 

切断時にバンパーとキャリア落とさないように注意して作業してください。また、

車体へキズを付けないようにご注意ください。(ラジオペンチは付属していませ

ん) 

  

 

 

 

樹脂バンドを切断 

手前に引き出す 
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車体の側方、ステップの上に付属の工具、ハンドルクランプ、バックミラー、登

録用書類がテープで固定されています。テープをハサミ等で丁寧に切断し、工具

等を外してください。このとき、登録用書類やバックミラーをハサミで傷つけな

いようにご注意ください。(陸運事務所登録が必要な車種の登録書類は後日郵送し

ております。) 

付属品は輸送中の揺れによりテープから外れ、箱の底に落ちていることがありま

すのでご確認ください。 

 

 

 

 




